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Valutazione di compatibilità idraulica delle

previsioni dello strumento urbanistico comunale
Comune di Villamiroglio   ALL.B

Bacino SEZ.1

S (kmq) 18,87

L (km) 7,51

i 0,040

Hmax 445

Hmed 276,75

Hchius 153

Giandotti 3,22

Ventura 2,76

Pezzoli 2,07

Pasini 2,82

Media 2,55

TEMPO DI CORRIVAZIONE 

[ore]

CALCOLO del TEMPO di 

CORRIVAZIONE

Il valore ottenuto attraverso 

Giandotti è stato escluso dalla 

media in quanto il metodo è stato 

tarato per bacini di dimensioni 

superiori ai 100 kmq



TR20 TR100

TAVOLA Area a n ΣAi*ai ΣAi*ni TAVOLA Area a n ΣAi*ai ΣAi*ni

BM102 0,682 52,4 0,244 35,737 0,166 BM102 0,682 69,88 0,232 47,658 0,158

BM99 0,081 50,48 0,25 4,089 0,020 BM99 0,081 66,26 0,24 5,367 0,019

BN100 1,129 50,7 0,251 57,240 0,283 BN100 1,129 66,88 0,241 75,508 0,272

BN101 2,026 50,88 0,252 103,083 0,511 BN101 2,026 67,44 0,242 136,633 0,490

BN102 2,490 50,82 0,255 126,542 0,635 BN102 2,490 67,65 0,244 168,449 0,608

BO99 0,053 49,96 0,254 2,648 0,013 BO99 0,053 65,57 0,245 3,475 0,013

BO100 3,519 49,88 0,257 175,528 0,904 BO100 3,519 65,76 0,248 231,409 0,873

BO101 4,000 49,59 0,263 198,360 1,052 BO101 4,000 65,66 0,253 262,640 1,012

BO102 1,346 49,2 0,266 66,223 0,358 BO102 1,346 65,34 0,256 87,948 0,345

BP100 1,109 49,1 0,263 54,452 0,292 BP100 1,109 64,67 0,254 71,719 0,282

BP101 2,227 48,55 0,27 108,121 0,601 BP101 2,227 64,2 0,261 142,973 0,581

BP102 0,206 47,73 0,276 9,832 0,057 BP102 0,206 63,27 0,268 13,034 0,055

Area totale 18,87 49,92 0,259 Area totale 18,868 66,08 0,250

TR200 TR500

TAVOLA Area a n ΣAi*ai ΣAi*ni TAVOLA Area a n ΣAi*ai ΣAi*ni

BM102 0,682 77,36 0,228 52,760 0,155 BM102 0,682 87,2 0,224 59,470 0,153

BM99 0,081 73,01 0,238 5,914 0,019 BM99 0,081 81,91 0,234 6,635 0,019

BN100 1,129 73,81 0,238 83,331 0,269 BN100 1,129 82,93 0,234 93,628 0,264

BN101 2,026 74,53 0,239 150,998 0,484 BN101 2,026 83,86 0,235 169,900 0,476

BN102 2,490 74,85 0,241 186,377 0,600 BN102 2,490 84,33 0,237 209,982 0,590

BO99 0,053 72,26 0,242 3,830 0,013 BO99 0,053 81,06 0,239 4,296 0,013

BO100 3,519 72,55 0,245 255,303 0,862 BO100 3,519 81,5 0,241 286,799 0,848

BO101 4,000 72,54 0,25 290,160 1,000 BO101 4,000 81,59 0,247 326,360 0,988

BO102 1,346 72,24 0,254 97,235 0,342 BO102 1,346 81,33 0,25 109,470 0,337

BP100 1,109 71,32 0,252 79,094 0,279 BP100 1,109 80,1 0,252 88,831 0,279

BP101 2,227 70,89 0,259 157,872 0,577 BP101 2,227 79,71 0,259 177,514 0,577

BP102 0,206 69,92 0,265 14,404 0,055 BP102 0,206 78,67 0,265 16,206 0,055

a medio n medio a medio n medio

Area totale ##### 73,00 0,247 Area totale 18,9 82,10 0,244

TC [ore] = 2,55 Tr a n h = at^n

20 49,92 0,259 63,610

100 66,08 0,250 83,437

200 73,00 0,247 91,929

500 82,10 0,244 103,104

coefficiente deflusso 0,5 Tr Q q

20 65,5 3,5

100 85,9 4,6

200 94,7 5,0

500 106,2 5,6

S [kmq] 18,87

SEZ.1

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI a E n DELLA CURVA DI POSSIBILITA' CLIMATICA                                                                                                                                                                     

ATTRAVERSO LA MATRICE DEI PARAMETRI DI PIOGGIA A MAGLIA 2 X 2 KM

RIO MARCA

DETERMINAZIONE DELLA PORTATA AL COLMO Q [mc/s] MEDIANTE METODO RAZIONALE
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Valutazioni di compatibilità idraulica delle

previsioni dello strumento urbanistico comunale
Comune di Villamiroglio   ALL.B

AREA CN

URBANO 0,6 90 54

BOSCO 17,568 65 1141,92

COLTIVATO 0,700 75 52,5

18,868 CN MEDIO 66,2

CN(III) 81,8

BACINO R. Marca

CN 81,8

S [mm] 56,470864

Ia [mm] 11,294173 BACINO R.Marca

Tr      P Tr

20 63,6 20 25,2

100 83,4 100 40,5

200 91,9 200 47,4

500 103,1 500 56,8

Note

S : massimo volume specifico che il terreno può trattenere in condizioni di saturazione

Ia : valore limite di pioggia che il terreno può trattenere senza che si abbia produzione di deflusso

S = 254*((100-CN)-1)

Ia = 0.2*S
Pioggia netta = (P-I)^2/(P+0.8S)

R.Marca

 METODO SCS - CURVE NUMBER 

DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI UTILIZZATI NEL METODO SCS - CURVE NUMBER (RIO MARCA)

Pioggia netta [mm]

P pioggia 

lorda 

caduta fino 

all'istante 

t=Tc

Per la determinazione del Valore CN sono state utilizzate 
le tabelle fornite dall'Autorità di Bacino del Fiume PO, per 
il metodo SCS, in funzione della copertura vegetale e 
delle condizioni di umidità del suolo antecedenti 
all'evento.

BACINO R.Marca

Tr Q

20 51,8

100 83,4

200 97,7

500 117,1

S [kmq] 18,87

tc [ore] 2,55

DETERMINAZIONE DELLA PORTATA AL COLMO Q [mc/s] MEDIANTE METODO RAZIONALE (RIO MARCA)



Valutazione di compatibilità idraulica dello

strumento urbanistico comunale
Comune di Villamiroglio  ALL.B

BACINO ret 2x2 scs (Q Media) q [Q/S]

Tr Q [mc/s] Q [mc/s] Q [mc/s] q [mc/skmq]

20 65,5 51,8 58,7 3,11

50 73,6 3,90

100 85,9 83,4 84,7 4,49

200 94,7 97,7 96,2 5,10

500 106,2 117,1 111,7 5,92

DETERMINAZIONE DELLA PORTATA AL COLMO Q [mc/s] RIO MARCA [S = 18.87 kmq]

y = 16,439ln(x) + 9,2426
R² = 0,9999
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(*) La portata meteorica, caratterizzata da un tempo di ritorno di 50 anni, è stata determinata attraverso 

interpolazione dei dati, utilizzando una linea di tendenza di tipo logaritmico


